
ГРАДИРНИ
TURBOPAR



Применение

Предназначены для охлаждения систем в гражданском и промышленном 
строительстве

Объекты:

• Тяжелая промышленность

• Нефтехимическая промышленность

• Пищевая промышленность

• Легкая промышленность

• Металлургия

• Мини-ТЭЦ



Градирни THG
малой производительности
Обеспечивает оптимальное охлаждение.

Лопасти вентилятора изготовлены из стеклопластика 
(полиэстер армированный стекловолокном)

Производительность: 
• 10-100 м3/час

Тепловая мощность:
• до 1 000 кВт

Вентилятор установлен сбоку градирни, что обеспечивает 
легкость при эксплуатации и техническом обслуживании.

Работают по принципу противотока и имеют принудительную 
тягу.

Панели корпуса изготовлены из стеклопластика ПАС, который устойчив к коррозии и 
долговечен в эксплуатации.

Внутренние и внешние поверхности градирни изготовлены из «Gel-Coat», окрашенного 
пигментами на основе полиэстера, стойкого к любым погодным условиям и УФ облучению



Модель Ширина, 
мм

Длина, 
мм

Высота, 
мм

Диаметр на
входе/выходе, 

мм

Полный 
рабочий вес, 

кг

Номинальная 
мощность, 

кВт

40/30/24 гр.С 35/30/25 гр.С

Мощность, 
ккал/ч

Объём воды , 
м3/ч

Мощность, 
ккал/ч

Объём воды , 
м3/ч

THG (3x3) 900 900 2.500 90 420 1,1 110.000 11 75.000 15

THG (4x4) 1.200 1.200 3.050 90 650 2,2 200.000 20 135.000 27

THG (4x6) 1.200 1.800 3.150 110 1.060 2x 1,5 300.000 30 200.000 40

THG (6x6) 1.800 1.800 3.150 110 1.540 2x 2,2 460.000 46 300.000 60

THG (6x8) 1.800 2.100 3.450 160 2.060 2x 3 650.000 65 415.000 83

THG (8x8) 2.100 2.100 3.450 160 2.750 2x 4 760.000 76 500.000 100

Градирни THG
малой производительности
В большинстве моделей используется два двигателя и два осевых вентилятора, возможно 
использование одного двигателя и вентилятора.



Градирни TVG
высокой производительности

Панели корпуса, крайние и центральные стойки, 
бассейн, крыша, диффузор изготовлены из 
стеклопластика ПАС, который устойчив к 
коррозии и долговечен в эксплуатации.

Внутренние и внешние поверхности градирни 
изготовлены из «Gel-Coat», окрашенного 
пигментами на основе полиэстера, стойкого к 
любым погодным условиям и УФ облучению.

Обеспечивает оптимальное охлаждение.

Вентилятор установлен сверху градирни.

Производительность: 
• 30-650 м3/час

Тепловая мощность:
• до 6 800 кВт



Передача вращения происходит в двух вариантах:

Система соединения двигателя с 
вентилятором напрямую

Используется двигатель или редуктор, 
соединенный с двигателем. Двигатель установлен сбоку диффузора градирни. 

Градирни TVG
высокой производительности

Система соединения двигателя с 
вентилятором с помощью приводного вала

Двигатель устанавливается сверху 
вентилятора. Используемый редуктор –
одноступенчатый, с винтовой передней 
шестерней, мотором и фланцем

Между двигателем и редуктором, установленным 
под вентилятором, используется приводной вал. 
Обеспечивает легкость технического 
обслуживания, для моделей больших размеров



Градирни TVG
высокой производительности

Модель Ширина, 
мм

Длина, 
мм

Высота, 
мм

Диаметр на
входе/выходе, 

мм

Диаметр
вентилятора, 

мм

Номинальная 
мощность, 

кВт
40/30/24 гр.С 35/30/25 гр.С

Мощность, 
ккал/ч

Объём воды , 
м3/ч

Мощность, 
ккал/ч

Объём воды , 
м3/ч

TVG (5x5) 1.500 1.500 3.250 110 900 2,2 300.000 30 200.000 40

TVG (7x7) 1.950 1.950 3.690 110 1.200 4 770.000 77 450.000 90

TVG (7x9) 2.100 2.700 3.880 160 1.500 4 970.000 97 575.000 115

TVG (8x8) 2.400 2.400 4.120 160 1.500 5,5 1.010.000 101 600.000 120

TVG (9x9) 2.700 2.700 4.200 160 1.500 5,5 1.250.000 125 775.000 155

TVG (8x12) 2.400 3.600 4.260 160 1.800 11 1.400.000 140 950.000 190

TVG (10x10) 3.000 3.000 4.260 160 1.800 11 1.500.000 150 975.000 195

TVG (9x12) 2.700 3.600 4.310 160 1.800 11 1.650.000 165 1.025.000 205

TVG (12x12) 3.600 3.600 4.370 160 1.800 11 2.200.000 220 1.375.000 275

TVG (12x14) 3.600 4.200 4.950 200 1.980 15 2.800.000 280 1.550.000 310

TVG (14x14) 4.200 4.200 4.880 200 2.400 15 3.330.000 330 2.000.000 400

TVG (14x16) 4.200 4.900 5.300 250 3.000 18,5 4.000.000 400 2.350.000 470

TVG (16x16) 4.900 4.900 5.330 250 3.000 18,5 4.600.000 460 2.550.000 510

TVG (16x18) 4.900 5.400 5.540 250 3.600 22 5.100.000 510 2.800.000 560

TVG (18x18) 5.400 5.400 5.540 250 3.600 22 5.850.000 585 3.175.000 635

Модельный ряд градирен высокой производительности



Ороситель

Комплектация

Приводно

Водоуловитель Форсунки

Защитная сетка для вентилятора

Виброотключатель Двигатель

Редуктор Приводной вал

Основная конструкция Стеклопластиковые профили



Конструктивные особенности
Полипропиленовые оросители типа Бигуди

Используются для воды со средней степенью загрязненности, в 
системах с большой концентрацией в воде твердых частиц, в 
воде с повышенной жесткостью. Устойчивы до температуры 90 С. 
Практичны, легко очищаются.

Оросители пленочного типа из ПВХ

Изготовлены из многослойных пленок ПВХ. Обеспечивают 
максимальное охлаждение. Рекомендуются при количестве 
взвесей в воде от 20 до 100 ppm и с нормальной жесткостью.

Полипропиленовые оросители брызгального типа

Состоят из сеток, обеспечивающих свободный проход воздуха и 
воды. Используются в загрязненной и пыльной среде, с 
концентрацией взвесей более 100 ppm, с большой жесткостью, 
содержанием оксидов металлов. Устойчивы до температуры 90 С. 



Производство

Производственная площадка: г. Смоленск 

Наличие необходимых сертификатов, в т.ч. 
Декларации о соответствии Таможенного союза

Комплектующие:
- Европейские
- Российские 



Гарантия и сервис

Монтаж    

Пусконаладка

Диагностика

Ремонт



Проектировщикам предоставляются:
• Компоновочный чертеж градирни c указанием габаритных размеров
• Чертеж нагрузок на фундаменты
• Чертеж опор (главный вид в двух проекциях, вид снизу)
• Чертеж вентиляционной системы (аксимметрия диффузора)
• Чертеж оросителя в 2 разрезах
• Технико-коммерческое предложение
• Спецификация с ценой оборудования
• Сертификат ТР ТС, разрешительная документация
• Техническое описание на градирню и вспомогательное оборудование (насосы,

вентиляторы, электродвигатели)

Помощь проектировщикам



Выдача полного пакета 
документации для проектных 
институтов

Соблюдение всех требований 
Заказчика

Возможность включения 
градирни в систему АСУ ТП

Преимущества
градирен TURBOPAR

Простота монтажа
и обслуживания оборудования

Компактность, удобство 
расположения элементов

Работа в различных 
климатических условиях

13



Зыряновские тепловые сети,   
г. Зыряновск

ИП ООО «Ангрен Шакар»,  
г. Ахангаран, Узбекистан

АО «Актобе ТЭЦ», г. Актобе

Объекты TURBOPAR



Республика Беларусь:
220018, г. Минск, ул. Машиностроителей 29, оф. 204 
Тел./факс +375 (17) 387-03-18
Моб.: +375 (33) 900-90-99
Моб.: +375 (29) 133-44-66

E-mail для запросов: turbopar@turbopar.by

Подробнее здесь: www.turbopar.by

офис в Российской Федерации:
214030, г. Москва, 1-й Люберецкий пр-д, д.2, стр. 1, офис 307

Тел.   +7 495 518-94-16
Факс +7 495 660-37-31
E-mail: turbopar@turbopar.ru

г. Астана, ул.Сарайшык, д. 34, оф. 35 Тел./факс  +7 
(717) 272-71-12 

БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!

НАШИ КОНТАКТЫ

офис в Республике Казахстан:
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